
DESCRIZIONE INTERVENTI 

RIF. DESCRIZIONE LAVORI U.M. Q.TA'

1

POSA IN OPERA DI NUOVO QUADRO I.P. DA ESTERNO POTENZA > 5kW

compresa la fornitura, l'esecuzione delle opere edili propedeutiche, il

montaggio su basamento/parete, l'esecuzione dei collegamenti elettrici,

cablaggi e compenenti elettrici ed elettronici necessari per dare l'opera finita e

funzionante.

n 1

2

Fornitura e posa in opera di tubazione corrugata doppia parete diam. 110 mm,

comprensivo di scavi, rinfianchi in cls, rinterri e rimodellazione del terreno a

regola d'arte.

m 150

3
Fornitura e posa in opera (compreso scavo e rinterro) di pozzetti d'ispezione

compreso di chiusino in ghisa DN 400 - UNI EN 124.
n 4

4

Fornitura e posa in opera di blocco di fondazione per alloggiamento pali come

da caratteristiche elencate, compreso le opere di scavo, fornitura e posa di

calcestruzzo o plinto prefabbricato, foro alloggiamento palo, pozzetto alla base

del palo e tubazione di collegamento

n 4

5

Fornitura e posa in opera di cavo pentapolare FG16 per linea interrata - sezione

10mm conforme ai requisiti della normativa europea REG. EUROPEO (CPR) UE

305/11

m 600

6
Fornitura e posa in opera di dispersore di terra in tondo d'acciaio zincato a caldo

ad innesto - 1,5 m
n 4

7 Fornitura e posa in opera di giunto in gel con derivazione n 5

8

Fornitura e posa in opera di pali - 2 tronchi - in acciaio S235JR (UNI EN 10025)

poligonale saldati , altezza totale 13.000mm., altezza fuori terra 12 metri,

diametro di base 315mm., spessore 4mm.,completi d’asola morsettiera,

taschina di messa a terra, asola ingresso cavi, zincati a caldo per immersione +

portella e morsettiera 1 portafusibile. ) e relative mensole per alloggiamento

proiettori L: 2500 mm - attacco diam. 127 con asole diam 22 - trattamento

superficiale con zincatura a caldo - vedi tipologici allegati

n 4

9

Fornitura e posa in opera di proiettori a led 400W 1/10V - IP 65 - caratteristiche

prestazionali tipo LIZARD di LUXI o equivalente, con installazione a staffa su palo

(4 proiettori per ogni palo)

n 16

10

Interventi per apertura varchi nella recizione perimetrale del campo di calcio,

attraverso lo smontaggio dei singoli pannelli e relative piantane e il successivo

rimontaggio a regola d'arte al termine delle lavorazioni

NB L'impianto dovrà essere realizzato secondo i requisiti CONI - certificato per

attività di livello 1 per omologazione competizioni dilettantistiche in notturna.

Inoltre dovranno essere fornite tutte le certificazioni relative a: Conformità

impianto elettrico, messa a terra, corretta posa delle torri, corretta esecuzione

dei plinti di fondazione, schede tecniche prodotti.

a corpo

41.884,60€                 TOTALE OPERE A CORPO

Gli interventi descritti sono da ritenersi puramente esemplificativi. Ogni lavorazione dovrà essere comprensiva di ogni onere e magistero per dare 

l'opera finita a regola d'arte


